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Označuje venovanie špeciálnej pozornosti pri čítaní.
 

Označuje diely používané pre danú část  
 

Označuje, že pre danú časť nie sú potrebné žiadne diely.  
 

O značuje spojovacie prostriedky používanépre danú časť  
 

Označuje, že pre danú časť nie sú potrebné žiadne spojovacie prostriedky. 
 

Označuje náradie používané pre danú čásť  
 

Označuje používanie/nepoužívanie elektrickej vŕtačky počas určitého kroku. 
 

LEGENDA K IKONÁM

1169597 9/15/2015
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slovenský:
• Opomenutie dodržiavať tieto výstrahy móže mať za následok vážne poranenie alebo poškodenie majetku a spósobí skončenie 

platnosti záruky.
• S ciel'om zaistiť bezpečnosť sa nepokúšajte tento produkt montovať bez dosledného dodržiavania pokynov.
• Povrch, na ktorom budete stavať alebo inštalovať konštrukciu, musí byť vodorovný. Ak povrch nebude správne vodorovný, 

konštrukciu nezmontujete správne. Správna vodorovnosť povrchu vám na dlhú dobu ušetrí čas, preto tento krok neignorujte.
• Dávajte pozor na nadmerné uťahovanie skrutiek, čím možete plastové diely poškodiť. Aby ste zabránili poškodeniu, dorazne 

odporúčame používať vrták s nízkym nastavením krútiaceho momentu. Možno použiť aj krížový skrutkovač (Phillips) č. 2.
• Montáž musia vykonávať tri sposobilé dospelé osoby.
• Každá osoba, ktorá sa zúčastňuje montáže, musí počas montáže používať ochranné okuliare.
• Po dokončení dorazne odporúčame konštrukciu ukotviť. Pozrite si pokyny uvedené v ďalších častiach tohto návodu.
• V oblastiach s výskytom silného sneženia odporúčame odstraňovať zo strechy sneh.
• V blízkosti boxu nepoužívajte ani neskladujte horúce predmety.
• Správna a úplná montáž sú základom na zníženie rizika úrazu alebo poranenia.
• Vačšia úrazov je spósobená nesprávnym používaním a/alebo nedodržaním pokynov. Pri používaní tohto produktu dávajte pozor. 

VÝSTRAHY A UPOZORNENIA  
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OZNAČENIE DIELOV 

DRI

AHD

AGLAGN AGY

DRH

DWK

ENJ

DZA

DRK DRJ

DWA

Plastové diely

Kovové diely 

AGO AGZ
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DUM DUN

DUO DUP

!

!

Kovové diely 

OZNAČENIE DIELOV 

Blistrové balenie 

Vrecká s malými dielmi 

DWG EOE EOF

EPD EPE EPG



8

DUM DUN

DUO DUP

1

Kovové diely 

POŽADOVANÉ DIELY 

POŽADOVANÉ SPOJOVACIE PROSTRIEDKY 

MONTÁŽ SPODNÉHO DIELU A STIEN 

!

!

BHJ

DUL

ADZ

EEVAYR

Blistrové balenie 

DWG
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(1) (1)(1) (1)

POTREBNÉ NARADIE  

MONTÁŽ SPODNÉHO DIELU A STIEN 1
POŽADOVANÉ DIELY 

DRI

AHDAGLAGN AGY

DRH

Plastové diely
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NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY 

Výčnelky na spodnej strane panela (AHD) zasuňte 
do 3., 4. a 5. štrbiny na pravej strane podlahového 
panela.  

 
 

 AHD 

DRH

DRI

AYR

!

Do otvorov na podlahovom paneli zasuňte skrutky 
(AYR) a zaisťte ich.  

 
 

 

Zasuňte výčnelky na paneli dvierok (DRH) medzi 
výčnělky na podlahovom paneli (DRI) a pod tento 
panel. Panel položte vodorovne. 

 
 

 
 

 

AYR

AYR
AYR

AYR

 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

1.2 1.3

Ak máte problém s touto časťou, pomocou dolu 
uvedeného kódu si pozrite video s informáciami o 
montáži tejto časti.  

 
 

 
 

 

http://go.lifetime.com/hsboxfloorandwall

1.1LIFETIME ©
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSRIEDKY

Panel posuňte doľava. 
 

AHD

Výčnelky na spodnej strane panela (AHD) zasuňte do štrbín 
podlahového panela.  

 
 

 
 

1.4

1.5

 1. ČAST (POKRAČOVANIE) 
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY 

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ

AGL

Panel posuňte doprava.  
 

Dva panely spolu zaisťte pomocou štyroch (4) 
skrutiek (ADZ). 

 
 

 

Výčnelky na spodnej strane rohového panela (AGL) 
zasuňte do štrbín podlahového panela. 

 
 

 

1.7 1.8

1.6

 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE) 
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY 

Panel nakloňte a ohnite tak, aby ste ho dostali pred 
zadný panel. 

 
 

 

ADZ

Zatlačením panela nadol zasuňte výčlenky na spodnej strane panela do štrbín podlahového panela. Zaisťte skrutkami 
(ADZ). 

 ADZ 

 ADZ 

ADZ

ADZ

AIW

Panel posuňte dopredu. 
 

1.11

1.101.9

 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE) 
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY 

AGN

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ

 AGL

AGY

Kroky 1.9 až 1.11 zopakujte pre ľavú stranu. 
 

Posuňte panel smerom dozadu a zaisťte skrutkami 
(ADZ). 

 
 

 

Kroky 1.13 až 1.14 zopakujte pre ľavú stranu.  
 

Výčnelky na spodnej strane rohového panela (AGY) 
zasuňte do štrbín podlahového panela. 

 
 

 

1.14 1.15

1.131.12

 1. ČASŤ  (POKRAČOVANIE) 



15

POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY 

DUM

DUN

Otvor na vrchole 
 

Otvor na vrchole 
 

Otvor na vrchole 
 

Zostavu preklopte na jej zadnú stranu. 
 

Rohové panely ohnite podľa obrázka. Do otvorov v spodnej časti podlahových a stenových panelov vložte zostavu 
rúrkovej opory.

 
 

Pripojte dve vertikálne oporné rúrky (DUM a DUN). 
 

 
i

1.18

1.171.16

 1. ČAST (POKRAČOVANIE)
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

Rúrky zasuňte do otvorov v podlahových paneloch a do stenových panelov tak, aby rúrky vyčnievali asi o 15,24 cm. 
Upravte šírku rúrok tak, aby sa zmestili do otvorov v podlahových paneloch a potom zasuňte samoreznú skrutku (BHJ). 
Nakoniec zasuňte rúrky tak, aby boli v podlahových paneloch zarovno.

 
 

 
 

BHJ

BHJ

90°

90°

1.19

Poznámka: Ak sa tu nachádza medzera, je to v poriadku. Rohy rúrok musia byť v uhle  
 

Poznámka: Ak sa tu otvor nenadchádza, vytiahnite rúrky vonku a otočte ich o 180 °.
 

!

!

 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

1.1

DUO

DUP

ADV
ADV

ADV

ADV
ADV

ADV

ADV

Pripojte dve horizontálne oporné rúrky (DUO a DUP).  
 

i

Zostavu otočte nahor. Umiestnite zostavu oporných rúrok do zostavy a zarovnajte otvory v rúrkach s otvormi v 
stenových paneloch. Do ľavej a pravej steny zasuňte skrutky (ADV).

 
 

 

1.20

1.21

 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE) 
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

ADV
ADV ADV ADV ADV ADV

ADV

Zarovnajte otvory v zadných stenových paneloch s otvormi v rúrkach. Voľne vložte šesť (6) skrutiek (ADV). 
 

 

90° 90°

1.22

Poznámka: Ak sa tu nachádza, je to v poriadku. Rohy rúrok musia byť v uhle  
 !

 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE) 
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

BHJ DUL

DUL

DUL
DUL

BHJ

Potom skrutky utiahnite. Do rúrok zasuňte na vyznačených miestach samoreznú skrutku (BHJ). 
 

Na každej strane rúrkovej zostavy zasuňte na vyznačených miestach samoreznú skrutku (DUL). 
 

1.23

1.24

 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE) 
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

Na podlahu nainštalujte na vyznačenom mieste dverovú zarážku (EEV) a zarovnejte otvory. Zaisťte dvomi skrutkami 
(ADZ). 

  

1.25

ADZ

ADZ
ADZ

EEV

EEV

Predná hrana

 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE) 
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22 MONTÁŽ DVIEROK

POŽADOVANÉ SPOJOVACIE PROSTRIEDKY 

DWK

ENJ

DZA

Kovové diely 

POŽADOVANÉ DIELY 

BYS

BYR

ADX

AEE

ADZ BYZADWDUL

DXW

Blistrové balenie 

Vrecko s malými dielmi /  / 

DWJ

ENI

EOO

EOE

EPD

AHS
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AGO AGZ

(1) (1) (1)

22 MONTÁŽ DVIEROK

Plastové diely

POŽADOVANÉ DIELY 

POTREBNÉ NÁRADIE  
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

DZA

AGO

AGO

2.1 Na zadnú stranu ľavých dvierok (AGO) namontujte žľab pre oporu (DZA) a zarovnejte otvory.  
 

Ak máte problém s touto časťou, pomocou dolu uvedeného kódu si pozrite video s informáciami o montáži tejto 
časti.

 

Poznámka: Tu sa neskôr nainštalujte rúčka na dvere. 
 

 !

http://go.lifetime.com/hsboxdoor

Horná hrana / 

LIFETIME ©

 2. ČASŤ (POKRAČOVANIE)
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY 

ADX

ADX

ADX

ADX

ADX

2.2 Žľab zaisťte pomocou štyroch (4) skrutiek (ADX). 
 

ADX

 2. ČASŤ (POKRAČOVANIE) 
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

ENJ

Do drážky pozdľž vnútorného okraja ľavých dvierok zasuňte vnútorný žľab opory ľavých dvierok (ENJ). 
 

 

2.3

2.4

Pomocou dodaných spojovacích prostriedkov namontujte na ľavé dvierka úholník na zámok (ENI). 
 

ENI

ADZADZ

ENI

ADZ

 2. ČASŤ (POKRAČOVANIE)
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POŽADOVANÉ NÁRADIE a SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

BYZ BYZ

AEE AEE

BYZ

ADW AEE

Na ľavé dvierka namontujte 
podľa obrázka rúčku (BYR a BYS). 

 
 

 
i  

 

2.5

2.6

BYS

BYR

BYS

BYR

AEE

ADW

Žľab zaisťte k ľavým dvierkam šiestimi (6) skrutkami (ADX) 
 

ADX

ADX

ADX

ADX

ADX

ADX

ADX

 2. ČASŤ (POKRAČOVANIE) 
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

2.7 Tieto skrutky (DXW) prechádzajú cez pánt, dvierka a cez otvory v žľabe. 
 

Poznámka: Zošikmená strana smeruje od dvierok. 
 

 !

DWJ

DWJ

DXW

DXW

DXW

DXW

DXW

DWJ

 2. ČASŤ (POKRAČOVANIE) 
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY 

AGZ

DWK

AGZ

Zasuňte rúrku (DWK) do pravých dvierok (AGZ), tak aby vyčnievala aso o 15 cm.. 
 

2.8 2.9

2.7

AHS

Na koniec rúrky nasaďte koncový kryt (AHS). 
Opatrne zatlačte rúrku do dvierok, až kým kryt 
nebude zarovno so spodnou stranou dvierok.  

 
 

 
 

 

Na zaistenie rúrky v správnej polohe zasuňte 
samoreznú skrutku (DUL). 

 
 

 

DUL
AHS

DUL

 2. ČASŤ (POKRAČOVANIE) 



29

POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY 

Poznámka: Tu sa neskôr nainštalujte rúčka na dvere.
 

 

  Horná hrana

2.10

2.11

!

Zarovnajte štyri (4) otory v tomto žľabe (DZA) s otvormi v pravých dvierkach. 
 

DZA

ADX

ADX
ADX

ADX

Žľab zaisťte pomocou štyroch (4) skrutiek (ADX). 
 

ADX

ADX

 2. ČASŤ (POKRAČOVANIE)



30

POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

BYZ
BYZ

AEEAEE

ADW

AEE
BYZ

ADW

ADZ EOO

Na pravé dvierka namontujte podľa obrázka rúčku (BYR a BYS). 
 

i

K spodnej časti ravých dvierok zaisťte podľa obrázka dverový kolík (EOO). 
 

2.12

2.13

BYS

BYR

BYS

BYR

AEE

ADZ

ADZ

EOO

 2. ČASŤ (POKRAČOVANIE)



31

POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

2.14

DWJ

DWJ

DXW
DXW

DXW

DXW

Tieto skrutky (DXW) prechádzajú cez pánt, dvierka a cez otvory v žľabe. 
 

Poznámka: Zošikmená strana smeruje od dvierok. 
 

 !

DWJ
DXW

 2. ČASŤ (POKRAČOVANIE)
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY 

DUL

DUL

DUL

Pomocou samorezných skrutiek (DUL) namontujte na zostavu pravé dvierka.  
 

Posledný krok zopakujte pre ľavé dvierka.  
 

2.15

2.16

 2. ČASŤ (POKRAČOVANIE)
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33
POŽADOVANÉ SPOJOVACIE PROSTRIEDKY 

MONTÁŽ VEKA

Blistrové balenie

EOF

ADZ

ADJBES

ADX DDLBER

BLB

Vrecká s malými dielmi 

EPE

EPG

AFK

DWB

DWE

DWD

ENL

BET
AAV
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(1) (2) (2)

7/16” (11 mm) 1/2” (13 mm)

3 MONTÁŽ VEKA 

DRK DRJ

DWA

Plastové diely 

Kovové diely

POŽADOVANÉ DIELY

POTREBNÉ NÁRADIE  
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY 

ADZ

ADZ

ADZ

 DRK

 DRJ

Nastavte okraj pravého veka (DRJ) nad okraj ľavého 
veka (DRK). 

 
 

 

Zarovnajte šesť otvorov zaisťte veká k sebe.  
 

3.2

3.1Ak máte problém s touto časťou, pomocou dolu 
uvedeného kódu si pozrite video s informáciami o 
montáži tejto časti.  

  
 

 
 

http://go.lifetime.com/hsboxlid

LIFETIME ©

 3. ČASŤ (POKRAČOVANIE)
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

Zaisťte západku (ENL) k oporám viek (DWA). Potom zasuňte ľavý koniec opory do 
zárezu vo veku, ako je to znázornené na obrázku. 

 
 

 
 

DWC

ADJ

BLB

DWA
DWA

3.3

3.4 Otočte nadol, zľahka ohnite opory viek a zasuňte pravý koniec do zárezu na pravej strane. Kov musí byť medzi
desiatimi vyvýšeninami. Do znázornených miest zl'ahka vložte dve (2) skrutky (ADX). Skrutky teraz úplne neuťahujte. Dalšie 
vložite neskôr.
  

 

 
 

 

ADJBLBENL

7/16”
(11 mm)

ADX

ADX

ADX

Vyvýšeninami

ADX

 3. ČASŤ (POKRAČOVANIE)
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

ADX

DWB

DWB

3.5

3.7

3.6

BET

BET

AAVAAV

DWD

Na ľavý pánt (DWD) namontujte spojovacie prostriedky a dôkladne utiahnite. 
 

AAV

BET

DWD

1/2” (x2)
(13 mm) (x2)

ADX ADX ADX ADX

 3. ČASŤ (POKRACOVANIE) 
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PORSTRIEDKY

Koniec ľavého pántu zasuňte do zárezu vo veku a otočte smerom nadol. 
 

3.8

3.9

DDL

DDL

DDL

DDL

Zarovnajte štyri otvory v pánte so štyrmi zárezmi vo veku.
 

DDL

 3. ČASŤ (POKRAČOVANIE)
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

AAV

BET

DDL

BET

BET
AAV

AAV

DWE

1/2” (x2)
(13 mm) (x2)

DWE

3.10

3.11 Kroky 3.8 až 3.9 zopakujte pre pravú stranu. 
 

Na pravý pánt (DWE) namontujte spojovacie prostriedky a dôkladne utiahniete. 
 

 3. ČASŤ (POKRAČOVANIE)
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY 

7/16” (x2)
(11 mm) (x2)

BER

BER

BER

BER

BES

BES

BES

BES

ADX
ADX

ADX

ADX

Pánty položte na zadné panely. Zarovnajte tri otvory a zaisťte znázornenými spojovacími prostriedkami. Matice 
nadmerne neuťahujte. 

 

 

Stredný pánt zaisťte k zadným stenovým panelom, použite na to tri (3) skrutky (ADX).  
 

3.12

3.13

 3. ČASŤ (POKRAČOVANIE) 
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY 

   AFK  

AFK

Pneumatický záves (AFK) možno otočiť a zarovnať s guľovým čapom.  
 

3.14

 3. ČASŤ (POKRAČOVANIE)
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

ADX ADX

3.15

3.16

Západky pora OporaVýčnelky

Pravé dvierka úplne otvorte a veko zatvorte. Zatvorte 
západku ponad uholník na zámok. Možno bude potrebné 
upraviť polohu západky podľa kroku 3.16. 

 
 

 
 
 

ADX

 Ak je potrebné, gumeným kladivkom upravte polohu západky tak, aby sa zatvárala ponad uholník na zmok. Opory viek 
musia ležať za výčnelkami a keď sú v správnej polohe, zaisťte opory a veko šiestimi (6) skrutkami (ADX). Utiahnite dve 
predtým vložené skrutky. 

 

 
 

 

 3. ČASŤ (POKRAČOVANIE)
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4 UKOTVENIE HORIZONTÁLNEHO SKLADOVACIEHO BOXU  

(1) (1) (1)

1/2” (13 mm)

Blistrové balenie 

POŽADOVANÉ SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

SPOJOVACIE PROSTRIEDKY ALEBO ČASTI NIE SÚ SÚČASŤOU DO TEJTO SEKCIE 
 

POTREBNÉ NÁRADIE  

Vrták do dreva 
 

Vrták do muriva 
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

 Ak chcete, môzete skladovací box ukotviť k betónovej alebo drevenej plošine. Nakloňte box na jeho zadnú stranu a do 
podlahy navŕtajte 8 mm vrtákom vo vyznačených bodoch otvory. 

 

 

4.1

 4. ČASŤ (POKRAČOVANIE)
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POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

Ak chcete, môžete nový skladovací box ukotviť k betonovej alebo drevenej plošine. Postavte box zvislo a položte ho na plošinu. 
Ak používate botónovú plošinu, použite príklepovú vŕtačku a 8 mm vrták na vŕtanie do muriva a do betónu vyvŕtajte otvory. 
Potom vložte skrutky do betónu 10 mm x 5 cm; použite aj 10 mm ploché podložky a skrutky naskrutkujte tak, aby boli zarovno s 
podlahou. Nadmerne neuťahujte. Spojovacie prostriedky si môžete zakúpiť v miestnom železiarstve. Ak používate drevenú 
plošinu, použite elektrickú vŕtačku a 8 mm vrták na vŕtanie do dreva a do dreva vyvŕtajte otvory. Potom vložte skrutky do dreva 
10 mm x 5 cm; použite aj 10 mm ploché podložky a skrutky naskrutkujte tak, aby bylo zarovno s podlahou. Nadmerne 
neuťahujte. Spojovacie prostriedky si môžete zakúpiť v miestnom železiarstve. 
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4.2

9/16” (14 mm)

5/16” (8 mm)

5/16” (8 mm)

 4. ČASŤ (POKRAČOVANIE) 
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Blahoželáme vám k zakúpeniu produktu Lifetime®. Ak budete dodržiavať dolu uvedené pokyny, váš produkt Lifetime vám bude slúžiť mnoho 
rokov.
Polyetylénové panely sú odolné proti znečisteniu  a účinkom rozpúšťadiel. Väčšinu znečistení možno odstrániť slabým saponátom a kefkou s 
mäkkými štetinami. Abrazívne čistiace materiály môžu plast poškodiť a ich používanie neodporúčame. Škrabance a hrdzavé miesta na kove 
opravíte slabým obrúsením postihnutej plochy; potom nastriekajte základný antikorózny nater a nakoniec nastriekajte emailový náter s vysokým 
leskom. Bez používania tepelnej bariéry sa vyhnite umiestňovaniu priameho tepelného zdroja na alebo do blízkosti povrchov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



52

www.lifetime.com

DOPLŇTE VAMI ZAKÚPENÝ PRODUKT O PRÍSLUŠENSTVO A ĎALŠIE FANTASTICKÉ PRODUKTY
Ak chcete zakúpiť príslušenstvo alebo ďalšie produkty, navštívte nás na adrese:

www.lifetime.com
alebo zavolejte na číslo

www.lifetime.com

www.lifetime.com




